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FICHE DE COTE    ENVELOPPE INTERIEURE SOUPLE TYPE AK S 

� Eau de pluie (Regenwasser) 

N° DE COMMANDE : .........................................  DATE : ............................................................  

ETS : ..............................................................  

ADRESSE : .....................................................  

 .....................................................................  

CP, VILLE : ......................................................  

 .....................................................................  

TEL : ..............................................................  

FAX : ..............................................................  

 

 
� Réservoir enterré profondeur mini. 30 cm ou dans un local entièrement clos 
� Réservoir enterré profondeur inf. à 30 cm ou en aérien 

A) Diamètre : ......................................................................... cm 

B) Longueur sous virole : ....................................................... cm 

F) Longueur totale : ............................................................... cm 

C) Ø Trou d’homme : ............................................................. cm 

D) Début virole – axe trou d’homme : .................................... cm 

E) Mesure de contrôle : ......................................................... cm 

G) Hauteur trou d’homme : .................................................... cm 

Si présence de profilés de renfort préciser Stärkungsringe 

emplacement, épaisseur, largeur : .........................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Volume en litres tankvolumen 

 ........................ Ltr 
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Finition et hauteur cou de l’EIS : 

 

� Avec bouchon 1"1/2 et double cou 
(Plantülle +Doppeldomhals für den 
Einsatz „normaler Spannring“ ) 
 

Pour Ø Trou d’homme 
- 400 mm 
- 500 mm 
- 600 mm 

 

� Standard = Sans sortie tuyau mesure et aspiration par le trou d’homme (Standard)  

� Sortie tuyau mesure et aspiration par le trou d’homme 
   (Schlauchdurchführung für messen und Saugen über Dom Deckel) 

Mesure prises par : .......................................  
Maßaufnahme durch 

Date de livraison souhaitée: .........................  
Zu liefern bis  

Tampon : 

 

Adresse de livraison (si différente de l’adresse du donneur d’ordre : 

ETS : .......................................................................................................................................... 

ADRESSE : ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

CP, VILLE : .................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

CONTACT LOCAL : : ..................................................................................................................... 

TEL. : ......................................................................................................................................... 
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