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Consoles ECV acier pour vase d'expansion 
 

FONCTION 
 Les consoles pour vases d’expansion permettent la fixation murale des vases d’expansion.  
 
 
 
 

Console nue  
 
 
 
 
 
 
 

 

FONCTION 
 Permet un montage aisé  
des organes de sécurité et de purge 
 

 

RACCORDEMENT 
 Vase d’expansion : ¾’’ F 
 Purgeur d’air : 3/8’’ F 
 Chaudière : 3/4’’ M 
 Soupape de sécurité : 1/2” M  
 Manomètre : 1/4” F 
 

 
 
 

Caractéristiques Valeurs 
Capacité vase expansion 25 litres Max 
Poids 1,1 Kg env 
Dimensions 320x110x90mm 
Matériau Acier 

 

CATALOGUE PRODUIT 
 

Désignation Référence 
Console ECV acier 4000035 

 

 
 
 
 
 

Console équipée  
 
 
 
 
 
 
 

 

FONCTION 
 Livrée avec des organes de sécurité et de 
contrôle d’un circuit de chauffage 

 

 

COMPOSITION 
 Purgeur d’air automatique avec clapet 
d’isolement : 3/8’’F 
 Soupape de sécurité : 1/2”FF  
 Manomètre : Ø63mm 1/4” radial 0/4bar 
 Raccord d’isolement ¾’’ F 
(permet de remplacer le vase sans vidanger 
l’installation). 
 

 
 
 

Caractéristiques Valeurs 
Raccordement vase ¾’’ F 

Raccordement chaudière ¾’’M 

Capacité vase expansion 25 litres Max 
Poids 1,5 Kg env 
Dimensions 320x230x90mm 
Matériau Acier 

 

 

CATALOGUE PRODUIT 
 

Désignation Référence 
Console ECV acier complète 4000030 

 

 


