
CATALOGUE  PROFESSIONNEL 2015www.groupeafriso.fr

MANOMÈTRE /
THERMOMÈTRE

VELTA EUROJAUGE 17a rue des Cerisiers - Z.A. BP 40125 - 67117 Furdenheim - Tél. : 03 88 28 23 95 - Fax : 03 88 29 47 79 - info@groupeafriso.fr 
Service technique Tél. : 03 88 30 84 10 - Fax : 03 88 29 47 79 - sav@groupeafriso.fr - www.groupeafriso.fr

Ed
iti

on
 1

2/
20

19
 

Manomètre chauffage

FONCTION

•  Mesure de pression  
sur les circuits de chauffage.

•  Aiguille repère rouge et zone verte.

Code : A ø 63 mm ø 63 mm ø 63 mm ø 63 mm ø 80 mm
3/8” 1/4” 3/8” 1/4” 1/2”
radial radial axial axial radial

0/4 bar 63910 63911 63914 63915 63918

CARACTÉRISTIQUES
Boîtier ABS

Raccord Laiton avec joint d’étanchéité PTFE

Mécanisme Alliage de cuivre

Classe 2,5

Température ambiante -20 °C à +60 °C

POUR D’AUTRES PLAGES DE MESURE, 

DIAMÈTRES, CLASSES, RACCORDEMENTS, 

MATÉRIAUX OU POUR DES APPLICATIONS 

INDUSTRIES, 

NOUS CONSULTER.


