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FONCTION

• Mesure de basses pressions gaz et air.
•  Sécurité contre les surpressions 

temporaires jusqu’à 1,3 fois max.  
de la plage de mesure.

Manomètre KP

Code : A ø 63 mm ø 63 mm ø 80 mm ø 80 mm ø 100 mm ø 100 mm
1/4” 1/4” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

radial axial radial axial radial axial

0/25 mbar 35116301 35116311

0/40 mbar 35017301 35017311 35067301 35067311 35117301 35117311

0/60 mbar 35018301 35018311 35068301 35068311 35118301 35118311

0/100 mbar 35019301 35019311 35069301 35069311 35119301 35119311

0/160 mbar 35020301 35020311 35070301 35070311 35120301 35120311

0/250 mbar 35021301 35021311 35071301 35071311 35121301 35121311

0/400 mbar 35022301 35022311 35072301 35072311 35122301 35122311

0/600 mbar 35023301 35023311 35073301 35073311 35123301 35123311

0/1000 mbar 35124301 35124311

CARACTÉRISTIQUES
Boîtier Inox

Mécanisme Alliage béryllium/cuivre

Raccord Laiton

Classe 1,6

Température médium Max. +60 °C

Manomètre à capsule 
type « KP»


