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Thermostat Digital Filaire ORIGO

Code : A Code Produit
Thermostat Digital Filaire Origo 4272410 
Commande thermique mâle TSA12 230V AC 79129

FONCTION
•  Afin d’optimiser les dépenses 

énergétiques et le niveau de confort, 
le Thermostat Digital Filaire maintient 
la température de consigne au sein de 
chaque pièce en pilotant les commandes 
thermiques qui régulent les circuits de 
planchers chauffants.

• Pour plus de confort et d'économie 
d'énergie, le Thermostat Digital 
Filaire peut assurer le maintien de la 
température en fonction de cycles 
horaires programmables.

DESCRIPTION
•  Le Thermostat Digital Filaire ORIGO est 

spécialement conçue pour la régulation 
pièce par pièce de planchers chauffants. 

•  Le thermostat mesure la température 
ambiante et la compare à la température 
de consigne. Tout écart provoque 
l’ouverture ou la fermeture de la 
commande thermique, selon qu’il faille 
élever ou abaisser la température 
ambiante.

•  Le Thermostat Digital Filaire ORIGO a 
été conçu pour permettre d’accéder au 
confort de la régulation pièce par pièce 
de façon économique.

•  Programmation de cycle de chauffage 
/ mode manuel / verrouillage enfants / 
hors gel.

•   Utilisation aisée grâce aux touches de 
sélection directe

•  Le thermostat permet de piloter 
en parallèle jusqu’à 10 commandes 
thermiques.

CARACTÉRISTIQUES
Tension de service 200-240 V AC, 50–60 Hz

Plage de réglage de température 5 à 60°C  -  Echelle en °C

Pouvoir de coupure 3 A

Dimensions 86 x 86 x 13,3 mm 

Boitier Polycarbonate / ABS

Borne Symbole

1 Non utilisé

2 Open Commande thermique

3 N Alimentation : Neutre et 
commande thermique

4 L Alimentation : Phase

Pour encastrement  dans boites murales 
standards 80 x 80 mm ou rondes 60 mm.


